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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uuzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Dot¢ena stavba se nachazi v intravilanu obce PFilepy (Rakovnik). Stavba je umisténa
v misté stavajici komunikace na pozemcich ostatni plocha.

b) adaje o souladu s uzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi
stavby, izemnim souhlasem

Jedna se o udrzbové/opravné prace, které nevyzaduji umisténi.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, v€éetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci obce P¥ilepy.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdroju
nerostu a podzemnich vod

Zajmové uzemi lezi v katastralnim Uzemi Prilepy. Reliéf Uuzemi je mirné zvinény.
ResSené uzemi se nachazi v zastavéném uzemi v misté stavajici komunikace. Nadmofrska
vySka se pohybuje mezi 360 az 366 m. n. m.

e) vycet a zavéry provedenych priazkumi a méreni - geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum
materialovych nalezist’ (zemniku), stavebné historicky priizkum apod.

Terénni prizkum byl proveden v 01/2020 a byla pofizena fotodokumentace
stavajiciho stavu. Geodetické zaméfeni, z kterého byl vytvofen digitalni podklad pro
projekéni praci bylo provedeno v 03/2020.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi - pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, poddolované Gizemi, ochranna pasma
vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvkl zivotniho prostredi -
soustava chranénych uzemi Natura 2000, zaplavové Uzemi, stavajici ochranna a
bezpecnostni pasma apod.

V misté stavby se nenachazeji zadna ochranna pasma.
g) polohavzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.
Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

V prubéhu vystavby dojde k ¢aste€nému naruseni kvality Zivotniho prostfedi (hluk,
prach, provoz zemnich strojli, omezeni provozu na komunikaci apod.). Zhotovitel stavby
bude povinen snizit tyto negativni vlivy na minimum optimalizaci postupu vystavby. Stroje a
zafizeni pouZité pfi realizaci stavby musi odpovidat platnym technickym a hygienickym
normam. Pfed zahajenim praci je tfeba provést proSkoleni pracovnikid stavby k ziskani
techniky zésahu v pfipadé ekologické havarie. Standardné se u mechanizace na stavbé
vyzaduje pouzivani ekologickych oleju, aby se v predstihu zabranilo ekologické havarii.
Stavba bude fizena tak, aby vyznamnym zplsobem nenaruSovala pfilehlé Casti stavenisté.
Pouze béhem realizace mlze dojit k do€asnému zvySeni prachovych emisi.

PFi vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stroma.
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NavrZena stavba neni pfi provozu zdrojem hluku. Po dobu vystavby musi dodavatel
stavby dodrzovat hygienické limity pfipustné hladiny hluku definované v obecné platnych
predpisech (zejména NV ¢.502/2000 Sb.).

VeSkeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt vyuZity nebo odstranény
v souladu se zakonem o odpadech €.185/2001 Sb. v platném znéni, pfiemz musi byt
pfevedeny do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3 Zakona
o odpadech. O vS8ech odpadech vzniklych v pribéhu stavby povede zhotovitel pfesnou
evidenci o druhu, mnozstvi a zpUsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak stavebnik predlozi
doklady o tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuzity, pfipadné prfedany k vyuziti nebo
odstranéni.

Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatizeni okoli stavby zneciSténim a to prfedevsim
Cisténim vozidel pfed vyjezdem =z prostoru stavenisté, zabezpelenim zabezpedlujici
znecisténi komunikaci pfevazenym materialem a zabezpecenim pied Unikem ropnych latek
ze stavebnich stroju.

i) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin
V ramci stavby nedojde k demolici ani ke kaceni dfevin.

i) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Stavbou nedojde k zaboru ZPF.

k) u0uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Jedna se o obnovu krytu vozovky stavajici komunikace.

V misté stavby byla provérovana nasledujici technicka infrastruktura:

1. CEZ Distribuce, a.s. — stfet s nadzemnim NN.

2. RAVOS, s.r.0. — stret s vodovodem a tlakovou splaskovou kanalizaci
3. CEZICT, a.s. — bez stfetu

4. CETIN, a.s. — bez stretu
5. GasNet s.r.0. — bez stretu

Veskeré podzemni sité musi byt pfed zapocetim praci vytyéeny!

[) vécné a ¢asové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba je zavisla na klimatickych podminkach. Na stavbu ¢asové nenavazuje dalSi
stavba. Realizace stavby bude ovlivnéna postupem investorského zabezpecleni stavby a
bude realizovana ve dvou etapach (SO 101 a SO 102).

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Dotéené pozemky v k.u. Prilepy:

. Celkova
Pavlzcelm LV vymeéra U Druh pozemku Vlastnik
Cislo [m2] parcely
ostatni plocha o
. Obec Prilepy
193/1 1 1 11
93/10 000 30 PKN neplodnd ¢. p. 46 Prilepy, 270 01 KnéZeves
plocha
ostatni plocha | Obec Prilepy
I, ) Al 1021 PKN Silnice C. p. 46 Prilepy, 270 01 KnéZeves
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Parcelni Bl Typ
. LV vymeéra Druh pozemku Vlastnik
Cislo [m?] parcely
ostatni plocha | Obec Ptilepy
1 1 12 PKN
680 000 jind plocha ¢. p. 46 Prilepy, 270 01 KnéZeves
ostatni plocha | Obec Prilepy
175 10001 451 PKK Silnice C. p. 46 Prilepy, 270 01 KnéZeves
Sousedni pozemky v k.u. Prilepy:
. Celkova
P%':celm LV | vyméra Tvp Druh pozemku Vlastnik
Cislo [mz] parcely
159 340 1210 PKN | Zastavéna plocha a nadvofi SIM Cvermak Petr a Cevr,makova
Jana, . p. 17, 27001 Pfilepy
163 | 108 | 552 | PKN |Zastavénd plocha a nadvori| "racek Josef, Spojovaci 165, 25101
Herink
164 108 254 PKN | Zastavéna plocha a nadvofri Mra.cek Josef, Spojovaci 165, 25101
Herink
ostatni plocha Obec Prilepy
106/1 |1 1| 74 PKN
2y 000 9 ostatni komunikace €. p. 46 Prilepy, 270 01 KnéZeves
189 248 165 PKN | Zastavéna plocha a nadvofi I\/!Iatousek L el 2l
Prilepy
188 357 370 PKN | Zastavéna plocha a nadvofi SR Zbynevll<, € [2h 2t 200
Prilepy
187 18 137 PKN | Zastavéna plocha a nadvofi OIS E%dmlla’ CUlSEECER
27001 Knézeves
186 55 73 PKN | Zastavéna plocha a nadvofi Gvr,egor WL € (2 6, 200
Prilepy
SJM Moucka Tomas a Mouckova
181 19 472 PKN | Zastavéna plocha a nadvofi | Alexandra, Lamacova 907/21,
Hlubocepy, 15200 Praha 5
174 85 212 PKN | Zastavéna plocha a nadvofi | Pelant Josef, ¢. p. 79, 27001 Prilepy
" . 1y | Semelikova Michaela, ¢. p. 103
172 5 202 PKN | Zast loch d ' '
astavéna plocha a nadvofi | > .- Libomy3
" . v | Semelikova Michaela, ¢. p. 103
170 5 322 PKN | Zast loch d ' '
astavéna plocha a nadvofi| > .- e
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Parcelni Gl T
. LV | vyméra yp Druh pozemku Vlastnik
Cislo [m? parcely
SJM Skoupy Vladimir a Skoupa
171 116 298 PKN | Zastavéna plocha a nadvofi| Jarmila, Na Strani 90, 27031
Senomaty
SJM Bilek Ladislav a Bilkova Petra,
Bilek Ladislav, Tobrucka 714/27,
167 269 267 PKN | Zastavéna plocha a nadvofi | Vokovice, 16000 Praha 6
Bilkova Petra, Wednesbury 2179,
Krocehlavy, 27201 Kladno
SJM Pastor Jifi Ing. a Pastorova
161 210 230 PKN | Zastavéna plocha a nadvofi | Magdaléna MUDr., Malinovského
1456/23, 41901 Duchcov
160 29 292 PKN | Zastavéna plocha a nadvori S\V/Iaton Rerelels € 2. 110 27001
Prilepy
154/2 379 20 PKN | Zastavéna plocha a nadvofi Gvr,egorova Eva Dis., ¢. p. 104, 27001
Prilepy
n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné

0)

véetné

nebo bezpeénostni pasmo
Neni navrhovano.
pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

VSechny budované objekty budou mit dokumentaci skuteéného provedeni stavby
vSech dokladli o provedenych zkou$kach. K provadénym zkouskam bude vzdy

pfizvan technicky dozor investora a zastupce provozovatele pfislusného objektu.

p)

B.2.

moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravné je stavba napojena na obou koncich na stavajici mistni komunikace.

Celkovy popis stavby

B.2.1. Celkova koncepce resSeni stavby

a)

b)

nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
souéasném stavu, =zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci;
udaje o dotéené komunikaci

Jedna se obnovu povrchu stavajici mistni komunikace po vystavbé kanalizace.
ucel uzivani stavby

Zpftistupnéni okolnich pozemkui/nemovitosti.

trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkll na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym fesSenim z platnych predpist a
norem

Neni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Pozadavky jsou zfejmé =z dokladové ¢asti PD. Tyto podminky jsou do PD
zapracovany a zohlednény.

f) celkovy popis koncepce reSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby -
navrhova rychlost, provozni stani¢eni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy,
technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

SO 101 MK-12d km 0,000000 — km 0,060000
e Sitka vozovky 2,5 m, Sifka krajnic 0,25 m (s lokalnimi Sifkovymi modifikacemi)
e délka useku 60m
e povrch asfaltobeton

SO 102 MK-12d km 0,060000 — km 152,19
e Sitka vozovky 2,5 m, Sifka krajnic 0,25 m (s lokalnimi Sifkovymi modifikacemi)
e délka useku 92,19m
e povrch asfaltobeton

g) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné
technického pruzkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Stavajici povrch stérkovy — do€asny po vystavbé kanalizace.
h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist - kulturni pamatka apod.
Stavba neni kulturni pamatkou.

i) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida
energetické naro€nosti budov apod.

V ramci stavby vznikne prebytecny vykopek. Ten bude likvidovan zhotovitelem dle
platné legislativy (napf. odvoz na Fizenou skladku) nebo pouzit pfi jeho vhodnosti k zasypum
v ramci stvaby.

j) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na
etapy

Vystavba je zavisla na klimatickych podminkach. Na stavbu vécné ani Casové
nenavazuje zadna dalsi stavba. Realizace stavby bude ovlivnéna postupem investorského
zabezpeceni stavby.

Navrhovana vystavba zasahuje do ochranného pasma znamych stavajicich
inzenyrskych siti. V okoli inZzenyrské sité musi byt dodrZzeny podminky a pozadavky
jednotlivych spravcu stanovené zvlastnimi pFedpisy pro pfislusné ochranné pasmo. Pfi
zasahu stavby do vzajemné prekryvajicich se ochrannych pasem musi stavba splfiovat
podminky v&ech dotéenych ochrannych pasem.

Projekt vychazi z podkladd poskytnutych spravci inzenyrskych siti. Tyto podklady
jsou informativniho charakteru a projektant za spravnost téchto podkladld nenese
zodpovédnost.



Obnova mistni komunikace MK-12d P¥ilepy DSP/DPS
B. Souhrnna technicka zprava

Pfed zahajenim vykopovych zhotovitel zajisti vytyCeni tras vSech siti v terénu a jejich
pribéh bude ovéren jednotlivymi spravci. V pfipadé pochybnosti budou provedeny kopané
sondy za pfitomnosti spravce hledané sité.

Dale je nutno vypracovat dopravné-inZzenyrska opatfeni, ktera musi byt projednana
s dot&enymi organy statni spravy.

Predpokladany postup vystavby

e Zfizeni pfechodného dopravniho znaceni
VytyCeni pozemku, zajisténi polohy osy, vyty€eni inzenyrskych siti
Bourani stavajicich konstrukci, zemni prace
Osazeni obrubniku
Uprava podkladu
Zfizeni krytu vozovky
Terénni upravy

k) zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a
uzivani stavby - udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které
budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu

Nejsou. Stavba muze byt pfedana po jednotlivych SO i jako celek.
I) orientaéni naklady stavby

Predpokladané naklady na stavbu jsou cca 0,4 mil. K& bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stavba splfiuje uzemni regulace. Prostorové feSeni vychazi ze stavajiciho stavu

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné
resSeni

Vozovka je navrzena z asfaltobetonu. Krajnice bude ze Stérkodrti fr. 0-32. obrubnik
betonovy.

B.2.3. Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektli nebo
jednotlivych objektech véetné udaju o statickych vypocétech prokazujicich, ze
stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni puUsobici nemélo za
nasledek poskozeni stavby nebo jeji €asti nebo nepfipustné pretvoreni

SO 101 MK-12d km 0,000000 — km 0,060000

Objekt Fesi obnovu povrchu stavajici mistni komunikace. ReSeny objekt zadina u
¢p. 104 a konci v km 0,060000, kde navazuje objekt SO 102. komunikace je situovana na
pozemcich obce PFilepy. Délka useku je 60m. Odvodnéni vozovky je feSeno volné do
okolniho terénu a objektl zfizenych v ramci jiné investi¢ni akce stavebnika.

SO 102 MK-12d km 0,060000- km 152,19

Objekt fe$i obnovu povrchu stavajici mistni komunikace. Re$eny objekt zagina v km
0,060000, kde navazuje na objekt SO 101 a kon€i u €p. 79 v km 0,15219. komunikace je
situovana na pozemcich obce PFilepy. Délka useku 92,19m. Odvodnéni vozovky je feSeno
volné do okolniho terénu a objektl zfizenych v ramci jiné investi¢ni akce stavebnika.
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b) celkova bilance narokil vSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody,
podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni
technického maxima

Bez naroku.
c) celkova spotieba vody
Bez naroku

d) celkové produkované druhy odpadli a emisi, zpusob nakladani s vyziskanym
materialem

Po uvedeni do provozu nebude komunikace produkovat odpady.

S veSkerymi odpady bude béhem stavby nalezZité nakladano ve smyslu ustanoveni
zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasce €. 381/2001 Sb., vyhlasce &. 383/2001
Sb. a predpist souvisejicich. Pivodce odpadl je povinen odpady zafazovat podle
druht a kategorii podle § 5 a § 6, zajistit pfednostni vyuziti odpadu v souladu s § 11.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacéni sité

Bez pozadavku.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Jedna o obnovu povrchu mistni komunikace, ktera je bez prostort vyhrazenych pro
pésSi. Komunikace je obecné bezbariérové pfistupna a neslouzi pro zpfistupnéni objektd
uvedenych §2 wvyhladky ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb. Proto nejsou ve stavbé zahrnuta zviastni
stavebni opatfeni stanovena uvedenou vyhlaskou.

B.2.5. Bezpeénost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem nevyZaduje zvliastni opatfeni pro zajisténi bezpecnosti pfi
jejim uzivani. Pro uzivani tohoto druhu stavby jsou zavazné obecné platné predpisy,
vyhlasky a zakony.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu
a) popis souc¢asného stavu
Stavajici povrch Stérkovy — do€asny po vystavbé kanalizace.
b) popis navrzeného reseni
viz kapitola B.2.3

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a
technologickych zafizeni

Neobsahuje.

B.2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Jedna se opravu vozovky ve stavajicich parametrech s asfaltobetonovym krytem.

Stavenisté bude umisténo na volném prostranstvi, pfipadny pozar budou likvidovat
slozky HZS na zakladé telefonického ohlaseni. Buriky ZS budou vybaveny hasicimi pFistroji a
s ovladanim hasicich pfistroji budou seznameni zaméstnanci stavby.
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V oblasti pozarni ochrany budou pfi realizaci stavby dodrZzovany platné pFedpisy,
nafizeni a doporuc€eni Zakona €. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o pozarni ochrang,
provadéci vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Vystavba nepatfi do kategorie staveb, kde se hospodafi s energiemi.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na
pracovni prostredi

Zasady reSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a déale zasady Feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk prasnost apod.)

Dokumentace splfiuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhlaskou o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu €.137/1998 Sb. a vyhlaskou €. 502/2006 Sb.
o zméné vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu. Dokumentace je
v souladu s dot&enymi hygienickymi predpisy a zavaznymi CSN a pozadavky na ochranu
zdravi a zdravych zivotnich podminek dle oddilu 2 vy§e zminéné vyhlasky ¢. 137/1998 Sb. a
vyhlasky €. 502/2006 Sb. Dokumentace splfuje pfislusné pFedpisy a pozadavky pro vliv
stavby na Zivotni prostredi.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativhimi ucinky
vnéjsSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
U navrhované stavby nevznikaji tyto poZadavky.
b) ochrana pfed bludnymi proudy
Neni FeSeno.
c) ochrana pied technickou seismicitou

Navrhovana stavba neni v seismicky aktivni oblasti. V mistech stavby nebyly
zaznamenany zadné sesuvy pudy, a proto zde nejsou navrzena zadna opatfeni proti
sesuvlim pudy.

d) ochrana pred hlukem

U navrhované stavby neni feSena ochrana pfed hlukem v chranéném venkovnim
prostoru a chranéném prostoru stavby, protoze stavba neni pfi uzivani zdrojem hluku.
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e) protipovodiiova opatreni
Neni feSeno.

f) ochrana pred sesuvy pudy
Neni FeSeno.

g) ochrana pred vlivy poddolovani
Neni feSeno.

h) ostatni negativni vlivy

Neni fesSeno.

B.3. Pfripojeni na technickou infrastrukturu,

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Neobsahuje.
b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neobsahuje.

B.4. Dopravni reseni
a) popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Jedna se o jednopruhovou mistni komunikaci se Sifkou vozovky 2,5m a Stérkovymi
krajnicemi popf. betonovymi obrubniky.

komunikace je obecné bezbariérové pfistupna a neslouzi pro zpfistupnéni objektt
uvedenych §2 wvyhladky ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Proto nejsou ve stavbé zahrnuta zviastni
stavebni opatfeni stanovena uvedenou vyhlaskou.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zastava stavajici.

c) dopravav klidu
Neobsahuje.

d) pésia cyklistické stezky

Neobsahuje.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy

Terénni Upravy spocivaji v provedeni ryh pro osazeni obrubnik(, zasypech podél
komunikace a provedeni finalnich terénnich Uprav.

b) pouzité vegetacni prvky
Po ukon¢eni praci budou poruSené zelené plochy kolem stavby zatravnény.
c) Biotechnicka, protierozni opatieni

Neobsahuje.
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B.6. Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Z hlediska charakteristiky stavby nema stavba negativni vliv na Zzivotni prostredi.
Povrchové vody budou &asteéné likvidovany v okoli stavby, &asteéné budou svedeny do
navazujicich objektd. Navrzena stavba neni pfi provozu zdrojem hluku.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a zivocéichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné apod.

Zhotovitel stavby musi provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené tak, aby
nedoslo k jejimu podkozeni &i poSkozeni kofenového systému.
c) vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000
Stavba nebude mit zadny vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Neni potfeba vyhodnoceni vlivi na zivotni prostredi.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpusobu naplnéni zavériG o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nejsou navrhovana nova ochranna pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavk( z hlediska plnéni Gkolt ochrany obyvatelstva.

Stavba spliiuje zakladni pozadavky na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska
ochrany obyvatelstva podle vyhladky €. 380/2002 Sb.

Stavba nebude mit zadné negativni vlivy na hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostiedi.

Likvidace odpadu vzniklych béhem realizace stavby bude provadéna v ramci platnych
predpisu o likvidaci odpadu. Nakladani s odpady musi respektovat pozadavky zakona
¢. 185/2001 Sb. O odpadech, souvisejici vyhlasky 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani
s odpady. Cilem je zaijistit, aby se stavebnimi a demoliénimi odpady bylo nakladano
v souladu se ,Surovinovou politikou CR*, pfijatou usnesenim vlady CR v prosinci roku 1999 a
aktualizovanou v roce 2012.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Stavebni material bude na misto stavby pfivazen nakladnimi automobily. Bude se
jednat prevazné o Stérkodrt, asfaltovy beton a betonové prvky. Vzhledem ke stisnénym
podminkam musi zhotovitel tomuto pfizpusobit velikost nasazené techniky.

b) odvodnéni stavenisté

Po dobu provadéni musi byt zajiSténo trvalé odvodnéni tak, aby nedoslo k rozmaceni
stavenisté (napf. prokopani zemni ryhy).
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C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je pfistupna pro stavebni mechanizaci ve sméru stani¢eni. Zhotovitel musi
zvazit velikost pouzitych stroji vzhledem ke stisnénym pomérim prostoru mistni
komunikace.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude mit negativni dopad pouze béhem provadéni, jde o znecisténi a
hluénost. Vliv bude omezovan na nejnutnéjdi miru dodrZzovanim postupu vystavby a
provadénou koordinaci vdech praci, bude nutno zajistit opatfeni proti znecisténi stavenisté a
okolnich komunikaci prachem nebo blatem.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Ochrana stavby pfed vniknutim nepovolanych osob bude zajisténa podle 591/2006

Sb. nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Zabory jsou shodné s rozsahem stavby.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Na stavbé bude likvidace, nakladani pfipadné dal§i vyuziti odpadl Fizeno vnitfnimi
predpisy stavby a platnymi zakony.

S vesSkerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasce ¢. 381/2001 Sb., vyhlasce ¢. 383/2001 Sb. a predpisu
souvisejicich. Pavodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle druhl a kategorii podle §
5 a § 6, zajistit pfednostni vyuziti odpadu v souladu s § 11. Odpady, které sam nemUze
vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem ¢&.185/2001 Sb. a provadécimi pravnimi
predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 112 odst. 3,
a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady Ize ukladat
pouze na skladky, které svym technickym provedenim spliuji poZzadavky pro ukladani téchto
odpadl. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadud na skladky je jejich slozeni,
misitelnost, nebezpeéné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji v
§ 20 zakonu ¢&. 185/2001 Sb.

Dale bude respektovan ,Metodicky navod odboru odpadud pro fizeni vzniku
stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi“ zledna 2008, ktery naplfiuje
usneseni vlady €. 18/2005 Sb., ze dne 5. 1. 2005.

Likvidace odpadl (vCetné splaskovych vod) bude FfeSena zhotovitelem stavby v
souladu s platnymi pfedpisy individualné podle ucelu a vybaveni jednotlivych ploch ZS.
Zhotovitel musi prokazat likvidaci odpadd opravnénou osobou, pfipadné byt sam drzitelem
opravnéni k likvidaci odpadi a dolozit jakym zpusobem byly odpady zlikvidovany.

PFi realizaci stavby je potfeba zajistit uloZeni odpadnich hmot na skladky. Jedna se
predevSim demoliCni zbytky ze stavajicich potrubi a Sachet, zivicné kryty, podkladni vrstvy
vozovek, ulomky betonu, lokalné znecisténa zemina, zemina nevhodna pro obsyp potrubi,
sudy a plechovky od barev, zbytky materialll, odpady vzniklé pfi Gpravach ploch konstrukci a
komunalini odpad z provozu stavby a dal$i. V ramci minimalizace stavebnich odpadd bude
plnén Metodicky pokyn odboru odpad(i MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s
odpady z rekonstrukci a odstrafiovani staveb (Véstnik MZP 9/2003) a zejména nafizeni
vlady 197/2003 Sb.
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Materidly ziskané pfi vystavbé jsou ve smyslu zakona €.219/2000 Sb. v platném
znéni majetkem Ceské republiky, pfi¢emZ tento zakon v ustanoveni § 14 uklada vsem
statnim subjektlim vyuzivat ziskany material u¢elné a hospodarné a nakladat s nim pouze za
podminek timto zakonem stanovenych.

Zemina v prostoru stavby nesmi byt kontaminovana ropnymi ani jinymi produkty.
Kontaminovanou zeminu ropnymi produkty z prostoru stavenisté je tfeba odvézt na
pfedepsanou skladku kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajisténi stavenisté
proti znecCidténi Zivotniho prostfedi je povinnosti zhotovitele.

Dodavatel stavby vytvofi v ramci zafizeni stavenist€¢ podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druht odpadu v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi, o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich
znesSkodnéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; soucasti smlouvy se
zhotovitelem stavby bude pozadavek vznikajici odpady nejprve nabidnout k vyuziti. Smluvné
zajistit vyuziti, eventualné zneskodnéni odpadu pouze se subjekty, opravnénymi k této
¢innosti.

V ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhli a mnozstvi odpadi
vzniklych pfi vystavbé (evidence odpadu) a dolozit zpusob jejich likvidace.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze zhotovitel musi konkretizovat zpusob likvidace odpad
a zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi pfed znecisténim. Komplexni program odpadového
hospodarstvi musi zhotovitel projednat s kompetentnimi organy statni spravy, vcéetné
referatu Zivotniho prostfedi.

Pfi odstrafiovani stavby, jeji ¢asti, v nichZ byly pouzity stavebni materialy obsahuijici
azbest, musi byt dodrzena opatfeni k ochrané zdravi zaméstnancl stanovena v § 21
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci a v §
41 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonU ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku.

Bude vhodné, aby investor pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich
praci zakotvil ve smlouvach povinnost zhotovitele k odstrafiovani odpadl zplsobenych jeho
¢innosti - Plvodce bude dle povinnosti uvedenych v zakoné 185/2001 odpady zafazovat
podle druhu a kategorii stanovenych v katalogu odpadu, vzniklé odpady, které nemuze sam
vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti, nelze-li odpady vyuZzit, zajisti jejich zneSkodnéni, bude
kontrolovat nebezpecéné vlastnosti odpadu, shromazdovat utfidéné podle druhu, zabezpedi
odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem ohrozujici Zivotni
prostfedi, umozni kontrolnim organim pfistup na stavenisté a na pozadani predlozi
dokumentaci k odpadovému hospodarstvi.

Odpad je nutno zafadit podle druh( a kategorii stanovenych v Katalogu odpadu. V

nasledujici tabulce jsou uvedeny druhy moznych produkovanych odpadu, jejich kod, nazev
druhu odpadu, kategorie odpadu a doporucené zpusoby nakladani s témito odpady.

Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadu ze stavby dle Katalogu odpadu
z vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.:

d'r(lj’:u Nizev druhu odpadu Kategorie| Navrh nakladani s
odpadu odpadem
odpadu
17 STAVEBNi A DEMOLIENi ODPADY
17 01 [BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA
17 0101 |Beton O]
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek Recyklace
17 01 07 |a keramickych vyrobk( neuvedené pod ¢Cislem 17 O
01 06
17 02 [DREVO, SKLO A PLASTY
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Kéd
druhu Nazev druhu odpadu
odpadu

Kategorie| Navrh nakladani s
odpadu odpadem

17 02 03 |Plasty O Recyklace

17 03 |ASFALTOVE SMESI, DEHET A VYROBKY Z DEHTU

Skladka nebezpecénych

17 03 01 |Asfaltové smési obsahujici dehet N .
odpadu

17 03 02 |Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 Recyklace

17 04 |Kovy (VCETNE JEJICH SLITIN)

1704 01 |Méd, bronz, mosaz

17 04 02 [Hlinik

17 04 04 |Zinek

17 04 05 |Zelezo a ocel

17 04 07 |Smésné kovy

17 04 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10

Recyklace

O|0|O|0o|0|0

ZEMINA (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MiST), KAMENI A VYTEZENA

1705 |husina
17 0504 |[Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 6] Skladka ostatnich odpadi
17 05 06 |VytéZena hlusina neuvedena pod cislem 17 05 05 ©) Skladka ostatnich odpadl

17 09 JINE STAVEBNi A DEMOLIENi ODPADY

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené . . ,
17 09 04 bod &isly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 0] Skladka ostatnich odpadi

20 KOMUNALNI ODPADY, VCETNE SLOZEK Z ODDELENEHOSBERU

20 01 [SLOZKY Z ODDELENEHO SBERU

2001 01 ([Papir alepenka O Recyklace

2001 02 [Sklo ©) Recyklace

2001 39 [Plasty O Recyklace

20 01 99 [DalSi frakce jinak blize neuréené ©) Skladka ostatnich odpadi
20 02 |ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU

20 02 01 |Biologicky rozloZitelny odpad (trava, dfeviny) | 0O |Kompostovani

S odpadem, ktery vznikne v dusledku stavebni &innosti v pribéhu realizace, bude
nakladano s respektovanim pfislusnych norem a vyhlasek.

Stavebni odpad bude nakladan pfimo na nakladni automobily a nasledné odvezen na
skladku, pfipadné bude odvezen k dalSimu vyuziti.

Pro odvoz na skladku a nasledné likvidaci odpadového materialu bude zhotovitelem
vybrana firma, ktera ma opravnéni podle zakona o odpadech k nakladani se stavebnim
odpadem.

VeSkery odpad vznikly v pribéhu provadéni stavby bude tfidén na materialy (dfevo,
papir, kov apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sbérny surovin
k naslednému vyuziti.

Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zpusobu odstranéni odpadd ze stavebni
¢innosti nebo pfipadné jejich dalSi vyuZziti.

Bude ustanoven odpadovy hospodaf za podminek stanovenych podle § 15 -
odpovédny pracovnik, ktery bude odborné zplsobily a bude zajiStovat odborné nakladani s
odpady. Tato osoba bude zastupovat plvodce odpadu (zhotovitele) pfi jednani s organy
statni spravy.

S prebyte€nou vykopovou zeminou bude proto nakladano v zavislosti na mife
znecisténi. Pokud na zakladé provedenych rozbor( bude splfiovat podminky pro vyuzivani
odpad(i na povrchu terénu, které jsou stanoveny v § 12 a v pfiloze &. 11 vyhlasky MZP CR
€. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu a zméné vyhlasky €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, bude ji
mozné vyuzit k terénnim Upravam nebo na rekultivace lidskou ¢innosti postizenych pozemki
vV zajmovém uzemi stavby.
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V pfipadé, Zze nebude vyhovovat podminkam pro vyuzivani odpadd na povrchu
terénu, bude odstranéna (v zavislosti na mife znecisténi) na prislusné skladce odpadu.

Zhotovitel stavby odpovida za dodrzeni podminek stanovenych platnou legislativou a
pozadavkUl pFisluSného organu statni spravy.

o Ostatni odpady

Bude s nimi nakladano na zakladé pozadavk( platné legislativy v odpadovém
hospodarstvi.
¢ Nebezpecny odpad

Nebezpelny odpad je uréen zakonem o odpadech (§ 4 odst. 1) pism. a) a jeho
nebezpecné vilastnosti jsou dany pfilohou €. 2 vySe uvedeného zakona. Hodnoceni
nebezpecnych viastnosti odpadl se provadi v souladu s § 7 az § 9 zakona o odpadech.

Na zakladé § 16 odst. 3 zakona o odpadech muze s nebezpenymi odpady nakladat
puvodce (zhotovitel stavby) pouze se souhlasem vécné a mistné prislusného organu statni
spravy (shromazdovani a pfeprava nebezpecnych odpadu nepodléhaji souhlasu). V pfipadé,
Ze v ramci stavby pfesahne produkce nebezpecnych odpadu 100 t/rok, bude organem statni
spravy udélujicim souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady krajsky ufad. Pokud
produkce nebezpeénych odpadd nepfesahne 100 t/rok, bude organem statni spravy
udélujicim souhlas k nakladani s nebezpetnymi odpady obecni ufad obce s rozSifenou
plUsobnosti. Nalezitosti zadosti o souhlas k nakladani s nebezpe¢nymi odpady jsou
stanoveny v § 2 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném
znéni.

Na stavbé& mohou vzniknout nebezpecné odpady v souvislosti se stavebni Cinnosti
zhotovitele. Pfesnou specifikaci téchto odpadd neni mozné ve fazi zpracovani projektové
dokumentace stanovit. Ta bude znama az po urCeni zhotovitele (investorem ve vybérovém
fizeni) a bude vychazet z jeho pouzitych technologii.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfesun nebo deponie zemin

Pfi vystavbé se predpoklada prebytek vykopku. Pfebyteéna zemina bude odvazena
na fizenou skladku. Jiné moZnosti deponie feSi zhotovitel stavby.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

V pribéhu vystavby dojde k ¢aste€nému naruseni kvality Zivotniho prostfedi (hluk,
prach, provoz zemnich strojli, ¢aste€né omezeni provozu na pfilehlé komunikaci apod.).
Zhotovitel stavby bude povinen snizit tyto negativni vlivy na minimum optimalizaci postupu
vystavby. Stroje a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby musi odpovidat platnym technickym a
hygienickym normam. Pfed zahajenim praci je tfeba provést proSkoleni pracovniki stavby
k ziskani techniky zasahu v pfipadé ekologické havarie a povodnové situace. Standardné se
u mechanizml na stavbé vyzaduje pouzivani ekologickych olejli, aby se v pfedstihu
zabranilo ekologické havarii. Stavba bude fizena tak, aby vyznamnym zpusobem
nenarusovala pfilehlé Casti stavenisté. Pouze béhem realizace mlze dojit k do¢asnému
zvySeni prachovych emisi.

PFi vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stromu. Zhotovitel stavby
musi provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené tak, aby nedo$lo k jejimu poskozeni
¢i poSkozeni kofenového systému.

Navrzena stavba neni pfi provozu zdrojem hluku. Po dobu vystavby musi dodavatel
stavby dodrzovat hygienické limity pfipustné hladiny hluku definované v obecné platnych
predpisech (zejména NV ¢€.502/2000 Sb.).

VeSkeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt vyuZity nebo odstranény
v souladu se zdkonem o odpadech ¢€.185/2001 Sb. v platném znéni, pfiemz musi byt
pfevedeny do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3 Zakona
o odpadech. O vSech odpadech vzniklych v pribéhu stavby povede zhotovitel pfesnou
evidenci o druhu, mnozstvi a zpUsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak stavebnik pfedlozi
doklady o tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuzity, pfipadné pfedany k vyuziti nebo
odstranéni.
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Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatizeni okoli stavby zneciSténim a to prfedevsim
Cisténim vozidel prfed vyjezdem =z prostoru stavenisté, zabezpelenim zabezpedujici
znecisténi komunikaci pfevazenym materialem a zabezpecenim pied Unikem ropnych latek
ze stavebnich stroju.

k) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany
zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dbano dodrZzovani zasad bezpecnosti prace.
Musi byt dodrZzeny vedkeré predpisy a zakony, kterymi se upravuji podminky prace
ve stavebnictvi. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno zachovavat logicky postup praci.
Je tfeba dbat norem a technologickych predpist upravujicich vlastnosti stavebniho dila.
Prace budou provadény dle zakona &. 591/2006 Sb. nafizeni viady o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich; €. 101/2005 Sb.
nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi a €. 495/2001
Sb. nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd.

V pribéhu stavby musi byt dodrzovany vSechny bezpec€nostni pfedpisy souvisejici
s provadénim vlastnich stavebnich a zemnich praci, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, ochrany vody a ovzdus$i a zasady hygienické péce.

V ramci prevence rizik na pracovisti vypracuje budouci dodavatel seznam rizik a pfed
zahjenim stavby je pfeda TDS.

) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba neni pfi vystavbé uréena k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace a neni navrzena jako bezbariérova, coz je v souladu s 1 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpisl, ktera stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

V ramci feSené stavby je nutné odpovidajicim zpusobem oznacit misto prace na
komunikaci. Pro oznaCeni mist vyjezdu ze stavenisté bude osazeno odpovidajici dopravni
znacCeni. Pouzité dopravni znacky musi splfovat veSkeré technické pozadavky a musi byt
osazeny podle zasad pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich. Detailni
zpracovani Dopravné inZenyrskych opatieni v€. projednani bude zajistovat zhotovitel stavby.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - FeSeni dopravy béhem
vystavby (prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizdky, vyluky), opatifeni proti u€inkiim vnéjSiho prostredi pfi
vystavbé apod.

Stavba neklade zadné specialni podminky pro vystavbu.
0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Zafizeni stavenisté zfidi vybrany zhotovitel stavebnich praci.
p) postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy vystavby

Vystavba je zavisla na klimatickych podminkach.

Predpokladany postup vystavby

e Zfizeni pfechodného dopravniho znaceni

Vyty€eni pozemku, zajisténi polohy osy a vyty&eni inzenyrskych siti
Bourani stavajicich konstrukci, zemni prace

Osazeni obrubnik
Uprava podkladu
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e Zfizeni krytu vozovky
o Terénni Upravy

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Odvodnéni vozovky je feSeno volné do okolniho terénu a objektu zfizenych v ramci
jiné investi¢ni akce stavebnika.

18



