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a) Identifika€ni udaje objektu

Nazev stavby: Obnova mistni komunikace MK-12d Prilepy
Stupen dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby
Stavebni objekt: SO 101 — Obnova MK-12d km ZU - 0,060000
Misto stavby: Prilepy (Rakovnik)
Katastralni uzemi Pfilepy; 736040
Kraj: StifedoCesky
Objednatel: Obec Pfilepy
Prilepy €p.46
270 01 Knézeves
IC: 00639958
Zhotovitel: Ing. Petr Ibl

Karla Tomana 832
272 04 Kladno
ICO: 04528051
iblpetr@email.cz

Odpovédny projektant: Ing. Pavel Ibl, autorizovany inZzenyr v oboru dopravni
stavby CKAIT 0012886

b) Struény technicky popis se zdlivodnénim navrzeného reseni

Na zakladé potfeby obnovy krytu mistni komunikace MK-12d po vystavbé kanalizace
v obci Pfilepy je navrzeno uvedeni komunikace do stavu pfed vystavbou. Jedna se o zfizeni
asfaltobetonového krytu na do¢asném Stérkovém povrchu.

SO 101 feSi usek MK-12d od &p 104 (ZU) do km 0,060000, kde bude navazano na objekt
SO 102. Délka useku feSeného v SO 102 je 60m.

Smérové a vySkové poméry vychazi ze stavajiciho stavu opravované komunikace a jsou
ziejmeé z pfiloh C.2. Koordinacni situacni vykres a D.1.1.1.2. Podélny profil.

Mistni komunikace MK-12d je navrzena jako jednopruhova. Sitka vozovky je 2,5 m + 2 x
0,25 m Stérkova krajnice, v zaCatku useku je vozovka Sitkové pfizpusobena mistnim
stisnénym podminkam. Parametry vychazi ze stavajiciho stavu a stisnénych prostorovych
pomeérld. Vozovka je navrzena netuha s jednostrannym pfi€nym sklonem 2,0 %. Kryt je
navrzen z asfaltobetonu. Konstrukce vozovky je uvedena v kapitole e) a je zfejma i ze
vzoroveého pfiéného fezu.

Na ZU bude vozovka vy$kové a smérové napojena na stavajici asfaltovy povrch, v misté
napojeni bude profiznuta spara a zalita asfaltovou zalivkou. Stejné opatieni bude provedeno
na styku objektdl SO 101 a SO 102 v pfipadé etapizace vystavby.

Odvodnéni cesty je v celé délce feSeno pficnym a podélnym sklonem volné do okolniho
terénu resp. Do objektu feSenych investorem v ramci jinych investi¢nich akci.

Povrchové znaky inZenyrskych siti budou vy8kové upraveny na findlni niveletu
asfaltobetonového krytu.
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Pfi vystavbé cesty nedojde ke kaceni zadnych stromu ani k odstrafiovani porostu.

Prilehly terén bude urovnan, aby plynule navazoval na komunikaci a zatravnén.

¢) Vyhodnoceni prizkumt a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci
Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byla:
- zadavaci dokumentace zadavatele
- terénni prohlidka
- geodetické zaméreni stavajiciho stavu
- vyjadreni spravcu siti
Geodetické zaméfeni bylo pouzito pro vytvoreni prostorového modelu zajmového uUzemi.
V modelu bylo nasledné navrzeno smérove a vysSkoveé feSeni komunikace.
d) Vztah pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby
Objekt SO 102 navazuje objekt SO 101.

e) Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctu

- Tfida dopravniho zatizeni....................ccoiin. VI (TNV < 15 vozidel)
- Navrhova uroven poruSeni vozovKy................... D2
Skladba vozovky:
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 60 mm
Postrik infiltracni asfaltovy PLA. 0,70 kg/m?
Stérkodrt' 0-32 (vyrovnani stavajiciho povrchu)SD max 60 mm

Stavajici Stérkovy povrch bude pfed pokladkou asfaltobetonového krytu urovnan do
pfislusného sklonu a prehutnén.

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace
Odvodnéni komunikace je zajisténo podélnym a pfi€nym sklonem k hranici pozemku.

g) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signalt, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Nové dopravni zna¢eni neni navrhovano.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu
Béhem stavby je tfeba zachovat alespori pési pfistup do v3ech pfilehlych nemovitosti.
Pro stavbu volit vhodnou velikost mechanizace z divodu stisnéného prijezdu v zacatku
SO 101.

i) Vazba na pripadné technologické vybaveni
Stavba neni vazana na technologicka zafizeni.

j) Prehled provedenych vypocti a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi a prirezi

Stavba neobsahuje konstrukce vyZaduijici statické posouzeni.
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k) Feseni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna o obnovu povrchu mistni komunikace, ktera je bez prostorti vyhrazenych pro
pési. Komunikace je obecné bezbariérové pfistupna a neslouzi pro zpfistupnéni objektl
uvedenych §2 wvyhlasky ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Proto nejsou ve stavbé zahrnuta zvlastni

stavebni opatfeni stanovena uvedenou vyhlaskou.
V Praze, brezen 2020



