0,25

km 0,060 — km 0,092
1,25 1,25

Krajnice tl. 0,12m
Stérkodrt 0/32

Zasyp zeminou
zatravnéni

Urovnani a doplnéni
kameniva stavajiciho krytu
do prfedepsaného sklonu,
zhutnéni valcem bez vibraci

0,25

L— STERKODRT 8D fr. 0-32;

km 0,092 - km 0,098
1,25 1,25

Krajnice tl. 0,12m
Stérkodrt' 0/32

Zasyp zeminou

—— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11; 60 mm;
—— POSTRIK INFILTRACNI ASF. PLA;

0,35 kg/m2;
max 60 mm;

CSN EN 13108-1
CSN 736129
CSN 73 6126-1

Krajnice tl. 0,12m
Stérkodrt' 0/32

Zasyp zeminou
zatravnéni

Urovnani a doplnéni
kameniva stavajiciho krytu
do pfedepsaného sklonu,
zhutnéni valcem bez vibraci

0,25

—— STERKODRT 8D fr. 0-32;

km 0,098 - km 0,115

1,25 1,25

—— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11; 60 mm;
—— POSTRIK INFILTRACNI ASF. PLA;

Krajnice tl. 0,12m
Stérkodrt 0/32

Zasyp zeminou
zatravnéni

VMR
//%/
Urovnani a doplnéni

kameniva stavajiciho krytu
do pfedepsaného sklonu,
zhutnéni valcem bez vibraci

L— STERKODRT 8D fr. 0-32;

silni¢ni betonovy obrubnik 150/150
loZe s bo¢ni opérou z betonu C20/25-XF4

Zasyp zeminou

CSN EN 13108-1
CSN 73 6129
CSN 73 6126-1

0,35 kg/m2;
max 60 mm;

silni¢ni betonovy obrubnik 150/150
loZe s bo¢ni opérou z betonu C20/25-XF4

Zasyp zeminou

7
/

A\

—— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11; 60 mm; CSN EN 13108-1
—— POSTRIK INFILTRACNI ASF. PLA;

CSN 73 6129
CSN 73 6126-1

0,35 kg/m2;
max 60 mm;

km 0,115 - km 0,120
Gsek preklopeni pritného sklonu

1,25 1,25

silniéni betonovy obrubnik 150/150
loZe s bo¢ni opérou z betonu C20/25-XF4

Zasyp zeminou
zatravnéni

Urovnani a doplnéni
kameniva stavajiciho krytu
do pfedepsaného sklonu,
zhutnéni valcem bez vibraci

—— STERKODRT 8D fr. 0-32;

km 0,120 - KU

1,25 1,25

silniéni betonovy obrubnik 150/150

Zasyp zeminou

—— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11; 60 mm;
—— POSTRIK INFILTRACNI ASF. PLA;

0,35 kg/m2;
max 60 mm;

0,25

silni¢ni betonovy obrubnik 150/150
loZe s bo¢ni opérou z betonu C20/25-XF4

Zasyp zeminou

97

Krajnice tl. 0,12m
Stérkodrt' 0/32

Zasyp zeminou
zatravnéni

Urovnani a doplnéni
kameniva stavajiciho krytu
do prfedepsaného sklonu,
zhutnéni valcem bez vibraci

—— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11; 60 mm;

loZe s bo¢ni opérou z betonu C20/25-XF4

CSN EN 13108-1
CSN 73 6129
CSN 73 6126-1

CSN EN 13108-1

—— POSTRIK INFILTRACGNI ASF. PILA; 0,35 kg/m2;  GSN 736129
L STERKODRT $D fr. 0-32; max 60 mm; CSN 73 6126-1
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