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Stdvajici inZenyjrské sité jsou
zakresleny pouze orientacné, pred
zahdjenim praci nutno vytycit;

Nové osvétlovaci stoZdry budou
po osazeni délky 6m, kromé
stoZdru V3 kterij bude délky 8m
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Vypracoval : Prochazka Ondrej Zodp. projektant : Brejcha Milan
Misto stavby : Prilepy
Stavebniurad Rakovnik
Investor : Obec Prilepy, Prilepy 46, 270 01Knezeves
Nazev stavby :
Obnova vereJneho osvetleniv obci Pr||epy Formal vikresy - o
- Vychodm C(]St ()b(:e Nazev souboru : soutisk.dgn
1. Etapa - kabelizace Datum brezen 2021
2.Etapa - stozdry a venkovnivedeni Ve itko - 1:500
Druh prilohy : Cislo vykresu Cislo vytisku
Situace stavby Co
Proudova soustava @ VN - 3~50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN~50Hz, 230/400 V
LEGENDA Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezwych casti:

V17  Stéavajici sloup NN; osadit na sloup SP100/NS; svitidio Modus LV;
ochranna trubka; pfipojit uzemnénti;

V20 Osadit sadovy stozar VO; svitidlo Modus LV; pfipojit uzemnénti;

V21 Stavajici sloup NN; osadit na sloup SP100/NS; svitidio Modus LV;
ochranna trubka; pfipojit uzemnéni;

Rozsah tfedeni:
V17 - V21 kabelové vedeni VO AYKY 4x16mm2 132m
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VN - zemnénm - IT
NN - automatickym odpojenim od zdroje TN-C

Namrazova oblast @ NI




